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SCHEMAT TECHNOLOGICZY
KOTLOWNI GAZOWE]

LEGENDA;

Kociot c.0. De Dietrich mod, MCAS0 - kociot wiszacy kondensacyjnym z zamknieta komorg spalania -o znamionowej
mocy kotta 89.5kW wraz z pompa obiegowa, ze sprzegtem hydrauliznym. Kociot wyposazony w regulatory kottowy
sterujacy (konsola sterownicza DIEMATIC iSystem) w funkcji temperatury zewnetrznej (pogodowo)

Przewbd spalinowy flex koncentryczne DN100 wraz z adapterem bi-flux DN100/150mm na 2xDN 100mm , L=~15 mb
Przewdd powietrzy flex DN100, L=~4,0 mb.

Stacja neutralizacjl kondensatu z pompg podnoszaca dla kottéw kociot nr.kat. DU 13

Nawiew powietrza zewnetrznego o wym 25x25cm "zetka"

Zawdr 3-drogowy, mieszajacy, Honeywell DN 32 kod V5433A1056 z sitownikiem M6063L 1009, napiecie 230V, 3-pkt
Zawdr 3-drogowy, mieszajacy, Honeywell DN 32 kod V5433A1056 z sifownikiem M6063L 1009, napiecie 230V, 3-pkt
Zawoér 3-drogowy, mieszajacy, Honeywell DN 32 kod V5433A1056 z sifownikiem M6063L 1009, napiecie 230V, 3-pkt
Rozdzielacz pompowy zasilajgcy | powrotny DN80, L~1,5mb

Pompa obiegowa c.o. obieg "cz. zakrystia" Grundfos MAGNA3 25-60 - 97924245

Pompa obiegowa c.o. obieg 1 nagrzewnic Grundfos MAGNA3 25-60 - 97924245

Pompa oblegowa c.o. obieg 2 nagrzewnic Grundfos MAGNA3 25-60 - 97924245

Wzbiorcze naczynie przeponowe do c.0. Reflex N50 o poj. 50 litrdw.

Detektor obecnoscl gazu dwuprogowy DEX-12/N (metan) do stosowania w strefach zagrozonych wybuchech -2szt.
Sygnalizator optyczno-akustyczny do uktadu detekci obecnoéd gazu Gazex mod. SL32

Elektryczna tablica rozdzielcza dla urzadzen kottowni z wytacznikiem gtéwnym, zabezpieczeniami réznicowo-pradowymi
oraz gniazdem z wyjsciem 24V

Studzienka schtadzajaca DN8QO, H=1,0m

Wiaz typu lekkiego DN600

Pompa zatapialna do wody brudnej z pltywakiem Grundfoss Unilift KP 250 AV 1

Sprzegto hydrauliczne do systememowe dla kotta kottéw MCASO

Wodomierz skrzydetkowy DN 15 1S 2,5

Zawoér napelniajacy (dopeiniajacy) Honeywell DN 15 typ VF06 z manometrem M07 04 bar ciénienie wyjSciowe 1,5 bar
Zbiomik solanki (opcjonalnie) w przypadku zmigkczacza niezintegrowanego

Stacja uzdatniania (demineralizacji) wydajnos¢ ~1,5m3/h , sterowanie czasowe i objetoéciowe

Zawdr antyskazeniowy DN 20 Danfoss typ EA

Filtr mechaniczny siatkowy DN 20 Honeywell FFO6 20 AA z siatkg 100um

Zlew stalowy wiszacy jednokomorowy

TEVAT " KOTEOWNIA GAZOWA W BUDYNKU KOSCIOLA PARAFII RZYMSKO-KATOLIGE)
PW.  SW. ANDRZEIA APOSTOLA W HUSOWIE,
Dz, Nr 2041/3 jed. ewid. Markowa obreb Huséw [181005_2.0001 ]
INWESTOR
Parafia Rzymsko-Katolicka
P.W. $w. Andrzeja Apostota w Husowie, 37-121 Huséw 7
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