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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU KOSCIOtA PARAFII
) RZYMSKO-KATOLICKIE]
P.W. SW. ANDRZEJA APOSTOLA W HUSOWIE

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

b) obowigzujgce przepisy i normy

C) inwentaryzacja budynku

d) projekty archiwalne architektoniczne i branzowe

e) karty katalogowe i wytyczne projektowe przewidzianych urzadzen

f) literatura techniczna

g) warunki przylgczenia do sieci gazowej znak: PSG6VI/3590DKP/
62/1/766741/18/2/18 z dnia 02.11.2018r. wydane przez Polska
Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jadle
Gazownia w Rzeszowie

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe kottowni gazowej dla potrzeb instalacji
centralnego ogrzewania z uktadem odprowadzenia spalin oraz modernizacjg
instalagji sanitarnych zwigzanych z budowa kottowni.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki inwestycyjnej
tj. dziatki nr ewid. 2041/3 potozonej w Husowie obreb 0001 Markowa
[181005_2.0001].

4. Opis stan istniejacy

Budynek kosciota zostat wyposazony jest w instalacje centralnego
ogrzewania, kanalizacyjng, wodociggowg, elektryczng. W obiekcie w przyziemiu
zlokalizowano pomieszczenia techniczne i gospodarcze, w jednym z pomieszczen
obecnie jest zlokalizowany kociot na paliwo state pracujgcy w ukfadzie
zamknigtym, naczynia przeponowe, rozdzielacze c.o. i uktady pompowe.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych i pracuje
rowniez w uktadzie zamknietym.
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Do przedmiotowego budynku planuje sie doprowadzi¢ przytacz gazowy, i
wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej wg. odrebnego opracowania..

5. Opis stan projektowanego i rozwigzan technicznych

W ramach projektowanej kottowni przewidziano wykonanie niezbednych
prac remontowo-budowlanych  zwigzanych z dostosowaniem obecnego
pomieszczenia dla potrzeb kottowni i wspdipracy z istniejgcymi instalacjami,
projektuje sie wykonanie kottowni w oddzielnym pomieszczeniu technicznym,
wykonanie Scianki dziatowej i montaz drzwi p.poz.

Przewidziano w pomieszczeniu kottowni montaz kondensacyjnego kotta
gazowego wiszgcego z osprzgtem i pompa obiegowa wraz z przewodem
powietrznym i spalinowym, montazem stacji zmiekczajacej dla potrzeb uktadu
C.0., i stagji neutralizacji kondensatu.

W kottowni nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji gazowej do kotta wraz
z aktywnym systemy detekcji gazu i zaworem odcinajgcym MAG-3.

Projekt obejmuje catos¢ zagadnien (instalacji) zwigzanych z technologia
kottowni:
= technologicznej-grzewczej
= wody uzupetniajacej,
= automatycznej regulacji i sterowania

Przyjete rozwigzanie przewiduje modernizacje systemu przygotowania
ciepta na potrzeby poprzez zastosowanie 1 szt. kotta wiszacego kondensacyjnego
pracujgcego w uktadzie zamknietym.

Nie ulegng zmianie wydzielono obecnie obiegi grzewcze dla budynku.

Rozdziat czynnika grzejnego do poszczegdlnych obiegéw c.o. zapewnia
dwa rozdzielacze instalacyjne uzbrojone w pompy, zawory mieszajgce
3-drogowe, zawory zwrotne, odcinajgce, filtry oraz osprzet (termometry i
manometry).

Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o. przed wzrostem ciénienia, jak i
temperaturg wykonano zgodnie z PN 91/B-02414 i przepisami za pomoca
wzbiorczego naczynia przeponowego firmy Reflex typu N50 o pojemnosci
catkowitej 50 litrow podigczonego rurg wzbiorcza DN 25 do rozdzielacza
powrotnego obiegdw grzewczych.

Zabezpieczenia kotta tj. zawor bezpieczenstwa dostarczane sg wraz z
kottem przez producenta, stanowi ono integralng cze$¢ urzadzenia.
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6. KOTLOWNIA GAZOWA

6.1 Lokalizacja kottowni

W porozumieniu z Inwestorem kottownie gazowa projektuje sie w obecnym
pomieszczeniu technicznym. Pomieszczenie o wymiarach ~5,0x2,7m i wysokosci
2,5m zlokalizowane jest w czesci podpiwniczonej budynku, czesciowo ponizej
terenu.

6.2 Zapotrzebowanie ciepta - bilans ciepiny

Zapotrzebowanie ciepta dla obiektéw zasilanych z kottowni przyjeto na
podstawie istniejgcych urzadzen:

1. Budynek kosciota - 80,0kw

Przyjeto moc kottowni - 80kW.

6.3 Kottownia - opis ogolny
Budynek bedzie posiadat wiasng kottownie zlokalizowang w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym. W pomieszczeniu nalezy wykonad nawiew powietrza
zewnetrznego o wym.25x25cm oraz dokonac sprawdzenia droznosci kanatdw
wentylacyjnych i poprawnosci dziatania wentylacji grawitacyjne;.

Kubatura projektowanej kottowni wynosi — 35,2 m>.
Obcigzenie cieplne kottowni:
80 kW / 35,2 m3 = 2,27 kW/m® < 4.65 kW/m>

Instalacje¢ technologiczng kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych
czarnych, tgczonych przez spawanie.

6.4 Kottownia dobor kottéw, zrodio ciepta

Dla zapotrzebowania cieplnego j.w dobrano kociot kondensacyjny firmy
De Dietrich o cieplnej mocy znamionowej 89,5 kW (moc regulowana w zakresie
od 15,8+89,5kw).

Przewidziano kociot De Dietrich mod. MCA 90 - kociot zawieszony na
Scianie i potaczony ze sprzegtem hydraulicznym. Kociot bedzie wyposazony w
regulator kottowy DIEMATIC-iSystem sterujgce w funkcji temperatury
zewnetrznej (pogodowo) wraz z izolacjg termiczng sprzegta hydraulicznego.

Kotty INNOVENS PRO MCA sg dostarczone z konsolami sterowniczymi:

- DIEMATIC iSystem pozwata sterowac i regulowac pogodowo do 3 obiegdw c.o.
+ 1 obieg c.w.u (perpektywa). Umozliwia réwniez optymalizacje sterownia
systemdw mieszanych.
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Warunki eksploatacyjne kotta:
Maksymalne cisnienie robocze: 4 bar
Maksymalna temperatura robocza: 90°C
Termostat zabezpieczajgcy: 110°C
Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Stopien ochrony: IPX4D

Dane techniczne: Typ kotta MCA 90
Znamionowa moc cieplna Pn przy 50/30 °C kW 89,5
Sprawnos¢ 100 % Pn, $r. temp. 70 °C % 97,9

w % w.0, obcigz.. % 100 % Pn, temp. powrotu 30 °C % 104,1

i temp. wody... °C 30 % Pn, temp. powrotu 30 °C % 108,1
Znamionowy przeptyw wody przy Pn i dt = 20 K m3/h 3,62
Moc elektr. dodatk. przy Pn/Pmin (bez pompy obieg.) W 125/20
Moc cieplna przy 50/30 °C min/max kKW 15,8-89,5
Moc cieplna przy 80/60 °C min/max kW 14,1-84,2
Natezenie przeptywu spalin min/max kg/h 28/138
Cisnienie do dyspozycji na wyjsciu kotta Pa 160
Pojemnos¢ wodna litry 7:5
Minima ny wymagany przeptyw wody m3/h 0,4
Opor po stronie wodnej przy At = 20 K mbar 140
Natez, przept. gazu (15 °C-1013 mbar) gaz ziemny H/ m3/h 9.1
Ciezar netto kq 68

6.5 Wymagania dla pomieszczenia technicznego kottowni

Pomieszczenie powinno odpowiada¢ wymogom stawianym kottowniom
opalanych gazem ziemnym, a przegrody powinny posiadaé odpowiednia
odpornosc ogniowa.

W przepadku wydzielenia stref pozarowych tuleje ochronne rury instalaci
przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy w razie koniecznosci wypetnic
trwale materiatem plastycznym, przy przejsciach przez przegrody kottowni
materiat ten powinien mie¢ odpornos¢ ogniowg EI60. Do tego celu przy
przejSciach przez przegrody pionowe rurami niepalnymi (stalowymi) nalezy uzy¢
np. ogniochronng elastyczng maseg uszczelniajgcg Hilti typ CP 611A. Rury
niepalne s doskonatymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich
przejs¢ powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do samozaptonu materiatéw
znajdujacych sig po drugiej stronie przejécia/ognia. W tym celu rury poza
przejsciem nalezy izolowaé wetng mineralng z obydwu stron przejécia.

6.6 Dostosowanie pomieszczenia kottowni
Pomieszczenie powinno stanowi¢ wydzielong strefe pozarowa. Wymagana
jest odpornos¢ ogniowa przegréd wydzielajacych, EI 60 dla $cian i stropu, EI 30
dla drzwi. Zamontowac drzwi o szer. w Swietle oécieznicy 1000x2000mm.
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W celu przystosowania zaadoptowanego pomieszczenia kottowni nalezy
zamontowac drzwi o odpornosci ogniowej min. EI30, drzwi do kottowni pozarowe
min. EI30, otwierane na zewnatrz pod naciskiem wyposazone w dzwignie
antypaniczng i zamek antypaniczny.

Instalacja wody zimnej

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac zlew z zaworem czerpalnym
| ztaczkg do weza.

Nalezy doprowadzi¢ wode do zespotu uzupetniania (stacji zmiekczajacej)
wody w ztadzie, zasobnika cieptej wody uzytkowej oraz zlewu projektuje sie
instalacje wodociggowg wykonang z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych, podtgczong do istniejacej instalacji wodociggowej. Podejscie
doptywowe do zlewu uzbroi¢ w zawdr czerpalny ze ztgczka do weza.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nalezy przewidzie¢ wykonanie odcinkéw kanalizacji w kottowni, studzienki z
pompg do wody brudnej, wpustu podtogowego, projektowanego zlewu i odptywu
z neutralizatora kondensatu z wigczeniem do istniejacej instalacji kanalizacyjnej.
Oprowadzenie poptuczyn ze stacji zmiekczajacej do zlewu lub bezposrednio do
kanalizacji.

W pomieszczeniu projektuje sie :

= wykonanie podejscia odptywowego od zlewu DN 50PCV

= wykonanie podejscia odptywowego zmiekczacza DN 75PCV

= montaz wpustu podtogowego DN100 z wykonaniem podejscia
odptywowego @100

= wykonanie studzienki z wtazem Zzeliwnym DN 600 z pompa do wody
brudnej i ptywakiem

= wigczenie projektowanej instalacji kanalizacyjnej do istniejacej kanalizacji

Instalacja elektryczna

Zaleca si¢ wymiang istniejgcych opraw o$wietleniowych na nowe oprawy LED w
wykonaniu IP65 - 2-4 szt.

Ponadto nalezy w kottowni w tablicy elektrycznej wykona¢ montaz zabezpieczen
(wytacznikow réznicowo-pradowych) dla wszystkich urzadzen kottowni. Montaz
aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacego sie z zaworu
odcinajgcego gtowicy samozamykajacej MAG-3, detektordw gazu (2szt.), modutu
alarmowego (zaleznie od rodzaju pozostatych elementdw), syreny alarmowej,
sygnalizacji optycznej.

Nawiew powietrza i wentylacja
Zapewni¢ nawiew powietrza zewnetrznego do kottowni poprzez wykonanie
otworu nawiewnego do wym. 25x25cm.
Wentylacje istniejgca podda¢ sprawdzeniu na sprawdzi¢ skutecznoéé
dziatania.
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6.7 Charakterystyka technologiczna projektowanego ukiadu
grzewczego

Kociot wraz z catym systemem grzewczym budynku pracowaé bedzie w
uktadzie zamknigtym i bedg zabezpieczona zgodnie z wymogami normy
PN-B-02414: 1999. Zabezpieczeniem tym bedzie przeponowe wzbiorcze naczynie
wyrdwnawcze oraz zawor bezpieczefstwa zainstalowany w kotle (integralna
cze$¢ kotta).

Przeptyw wody grzewczej w obiegach grzewczych bedzie wymuszony przez
pompy zainstalowane na poszczegdlnych obiegach grzewczym i w kotte.
Obiegi grzewcze zatozono na parametry tz/tp=70/50°C.

Do zabezpieczenia kotta i zapewnienia poprawnej pracy przewidziano
sprzegto hydrauliczne, zapewni on réwniez ochrone przed zanieczyszczeniami, ze
wzgledu na mate predkosci przeptywu w sprzegle wytracone osady |
zanieczyszczenia bedzie mozna w nim zatrzymac i za pomocg spust odprowadzic
do kanalizacji.

Caty ztad napetniany i uzupetniany bedzie wodg zmiekczona. Zmiekczaniu
podlegac bedzie woda pitna wprowadzana do instalacji c.o. i proces ten odbywac
si¢ bedzie w automatycznym zmigkczaczu wody, ktdry zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu kottowni.

6.8 Podstawowe urzadzenie technologiczne

6.8.1Kociot

Do zainstalowania w przedmiotowej instalacji przewidziano kociot w De
Dietrich mod. MCA 90 kW wraz ze sprzegtem hydraulicznym. Kociot wyposazony
bedzie w regulator kottowy DIEMATIC-iSystem sterujace w funkcji temperatury
zewngtrznej (pogodowo) wraz z izolacja termiczng rozdzielacza i sprzegta
hydraulicznego.

6.8.2Pompy obiegowe centralnego ogrzewania
Zadaniem pompy jest wymuszenie przeptywu wody grzewczej w obiegach
grzewczych:
Istniejace obiegi grzewcze:
e obieg c.0. 1 zdwoma aparatami grzewczo-wentylacyjnymi
» obieg c.0. 2 zdwoma aparatami grzewczo-wentylacyjnymi
e o0bieg c.o. dla zakrysti

Kazdy z obiegow bedzie posiadat swoja pompe i zawdr tréjdrogowy
mieszajacy.

Przyjeta koncepcja ogrzewania umozliwia niezalezng prace poszczegdinych
uktaddw grzewczych.

8/



7. Rurociagi i armatura

Pomieszczenia w budynku ogrzewane beda wodg grzewcza o parametrach
/70/50°C. Instalacja od kottow od rozdzielaczy wykonana zostanie z rur stalowych
czarnych zgodnie z PN-75/H-74200, PN-85/H-74220. Na zewnatrz budynku z rur
preizolowanych utozonych w gruncie.

Jako armature odcinajacg przy rozdzielaczach, na przewodach spustowych i
odgatezieniach zastosowac zawory kulowe.

Uzbrojenie przewodow w armature zabezpieczajgcg, odcinajaca oraz
kontrolno-pomiarowg itp. montowa¢ w miejscach wg rysunku (Schemat
technologiczny).

7.1 Dobor pomp
Przewidziano zastosowanie energooszczednych pomp Grundfos (EEI): 0.18

Parametry pomp obiegowych (3szt.):

pompa (EEI): 0.18

wymagana wydajnosé Q=4,0 m’/h
wymagana wysokos¢ podnoszenia  H=4,0 m H,0
dobrano pompe Grundfos typ: MAGNA3 25-60

7.2 Zabezpieczenie uktadu c.o. przed nadmiernym wzrostem
ciSnienia
Przyrost objetosci wody powstaty na skutek jej podgrzania przyjety bedzie
przez przeponowe naczynie wzbiorcze.
-pojemnoé¢ ztadu -6,38m?

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
Vi=1,1*V *py * Av

V= 0,40 m®
= 999,7 kg/m®
Av= 0,0224 dm®/kg
Pmax= 3,00 bar
p= 1,20 bar
E= 1 %
Ve 1.1% “py 28v= 9,85 dm®

V=V, * [(pmax+1)/pmax'p)]: 21 ,90 dm3
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Vir=V,+V*E*10 = 13,85 dm’
Pr= [(pmax+1)/[1+(V/Vor*((pmax+1)/(pmax-pgry)]]-1 = 1,53 bar

ViR = 37,66 Klitk

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej d [mm}, powinna wynosié co najmniej
d= 0,7+ N\, 2,20 mm

Cisnienie wstepne w naczyniu 1,35 bar, $rednica rury zbiorczej Dn 25
Dobrano zamknigte wzbiorcze naczynia przeponowe firmy:
Reflex typ N50 o pojemnosci uzytkowej 50 litrow /6bar.

7.3 Automatyka

Projektowana instalacja dzigki zastosowaniu wysokiej klasy urzadzen
grzewczych i automatyki dziata bezobstugowo i w sposdb przyjazny dla
Srodowiska. Nie wymaga statej obstugi, lecz jedynie okresowej kontroli
parametrow pracy oraz utrzymania pomieszczenia w czystodci i konserwacji
urzadzen w trybach przewidzianych instrukcjami obstugi producentéw urzadzen.

Dla projektowanej instalacji przewiduje sie automatyczny proces sterowania
przy pomocy regulatoréw pogodowych (zamontowane w kottach) po uprzednim
ustaleniu regulatora wiodgcego.

Szczegoty potaczen wykonac zgodnie z instrukcjami montazu producenta i
schematem ideowym uktadu technologicznego kottowni.

Podstawowym zadaniem automatyki jest bezobstugowa eksploatacja w
okresie roku kalendarzowego. Nastawy regulatora nalezy dostosowaé do &ciéle
okreslonych wymogdéw funkcjonowania obiektu podanych przez Inwestora.
Nalezy przewidzieC okresowe konserwacje, w zalezno$ci do potrzeb
poszczegdinych urzadzen wg DTR. Dobdr regulatora, modutéw i czujnikéw
zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen grzewczych. Konserwacje tych
urzgdzen oraz catej instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie najlepiej
autoryzowanemu serwisowi.

Pofaczenie automatyki naleZy wykonac zgodnie wytycznymi  firmy
producenta kottow i automatyki dla danego schematu technologicznego kottowni,

7.4 Odwodnienie instalacji
Spust wody z instalacji przez kratke Sciekowg wigczong do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w obrebie pomieszczenia technicznego ("kottowni").

7.5 Napetnianie ztadu i jego uzupetnienie.

Ztad nalezy napetnic i w trakcie eksploatacji uzupetnia¢ wodg odpowiadajaca
wymogom normy PN-85/C-04601 i wymogom producenta urzadzen. Jezeli woda
nie spetnia w/w wymagan nalezy dokonaé uzdatnienia za pomoca odpowiednich
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urzadzen. Do napetniania i uzupetniania zkadu zaprojektowano zawdr do
napetniania instalacji Honeywell do recznego napetniania ztadu. Zawdr ten jest
na state zamocowany w instalacji, a pofgczenie ze stacjg uzdatniania wody
wykonac przy pomocy weza gietkiego.

7.6 Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody pod powioki malarskie-antykorozyjne nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Powierzchnie zewnetrzne przeznaczone do malowania nalezy
oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci zgodnie z PN-70/M-97050. Powierzchnie
oczyszczong doktadnie odkurzyC. Powierzchnie zattuszczone odttuscié stosujac
rozpuszczalniki organiczne. Malowanie zaczg¢ nie pdzniej niz 6 godz. od
momentu zakonczenia czyszczenia. Malowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna.
Prace antykorozyjne wykona¢ zgodnie z zaleceniami ,Instrukcji zabezpieczenia
przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokryé malarskich w
budownictwie” nr 191, - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie. Klasa starannosci wykonania pokrycia min. 2 wg PN-70/H-97070.
Odbior wyroboéw malarskich dokona¢ wg PN-71/H-97053. Malowaé farba
antykorozyjng posiadajgca niezbedne atesty PZH.

7.7 Izolacja termiczna

Rurociggi zaizolowac otuling izolacyjng z prasowanej wetny mineralnej z
ptaszczem ze wzmacnianej foli aluminiowej Ai4=0.037 W/m°K lub otulinami
rownowaznymi.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

L e i . ‘Minimalna grubosc izolacji cieplnej?
! Lp. ‘Rodzi]wprzewodu Iub"E?mponen_tu - (materiat 0,035 W/(m? /K) B ‘
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

3 §$rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  réwna $rednicy wewnetrznej rury u
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm ”:150 mm B |
y

Kazdy z przewoddw nalezy izolowal rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w
"kottowni" nalezy oznaczy¢ kierunki przeptywéw medidw i opisac jego nazwe.

7.8 Wytyczne branzowe

Roboty sanitarne:

Instalacja wod-kan
= doprowadzi¢ wode do zespotu uzupetniajgcego ztadu oraz do zlewu.
= wykonac instalacje kanalizacyjng w kottowni
= wykonac odprowadzenia skroplin i kondensatu do kanalizadji
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Roboty budowlane
W ramach robét budowlanych wykonac:
= zamontowac nowe drzwi p.poz min.EI30 do pomieszczenia kottowni
= wykonac uzupetnienia naprawy ubytkéw tyku
= posadzke w kottowni wytozyc terakota
= Sciany pomalowac biatg farba emulsyjna

Roboty elektryczne
W ramach robét elektrycznych wykonac:

= zamontowac nowg rozdzielnie dla "kottowni"

= zamontowa¢ modut alarmowy sterujacy Gazex MD-2.Z, zasilanie zaworu
MAG, czujnikéw obecnosci gazu, syreny optyczno-akustycznej

= instalacje zasilania elektrycznego kotta, regulatora kottowego, pomp
obiegowych, zawordw mieszajacych, urzadzenia do zmiekczania wody
kottowej, stacji neutralizacji kondensatu

= instalacje sterowania automatyczng praca "kottowni"

= dokona¢ wymiany opraw oswietleniowych

= wykonac gniazdo 24V w kottowni

= po wykonaniu instalacji skutecznoS¢ ochrony przeciwporazeniowej musi
zostac potwierdzona pomiarami przed zataczeniem zasilania.

= instalacje elektryczne i pomiarowo-zabezpieczajgcych wykonaé zgodnie z
wytycznymi  producentéw urzadzen i obowigzujagcymi  przepisami.
regulatorow.

Uwaga:
Zastosowac urzadzenia instalacji oSwietleniowej o stopniu ochrony IP65.

7.9 Przewody technologiczne i armatura

Montaz przewodédw i armatury wykonaé zgodnie ze schematem
technologicznym.

Instalacja wykonana zostanie z rur stalowych czarnych zgodnie z PN-75/H-
74200, PN-85/H-74220. Na zewnatrz budynku z rur preizolowanych utozonych w
gruncie

Do pomiaréw miejscowych cisnienia w instalacji c.0. montowaé manometry
tarczowe o zakresie 0+0,6MPa i termometry w zakresie 0-+120°C.

Czujniki temperatury wody dla poszczegolnych obiegow, wody w kotle,
temperatury zewnatrzej bedgce na wyposazeniu regulatoréw kottowych

Jako armaturg instalacji grzewczej obiegéw stosowaé np. zawory
odcinajgce kulowe oraz zawory zwrotne PN 0,6MPa, T =100°C

Do pomiarow miejscowych cisnienia w instalacji cieptej i zimnej wody
montowa¢ manometry tarczowe o zakresie 0+0,6MPa i termometry w zakresie
0-+100°C.

Instalacje wodociggowg wody zimnej wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych Srednich wg PN-80/H-74200 i tacznikdw z Zeliwa ciagtego o
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potaczeniach  gwintowanych, uszczelnionych tasma teflonowa. Armatura
zamontowana na rurociggach wody zimnej i cieptej musi posiada¢ dopuszczenia
dla stosowania w instalacjach wody pitnej.

Instalacje wodociggowg wody wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych
srednich podwdjnie ocynkowanych TWT2 wg PN-80/H-74200 i tacznikéw z zeliwa
ciggtego o potgczeniach gwintowanych, uszczelnionych tasmg teflonowa. Jako
armature odcinajgcg zastosowaC zawory odcinajgce kulowe o potfgczeniach
gwintowanych, na cisnienie robocze 1,0MPa i temperature do 100°C.

Podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan:

= odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od éciany lub
powierzchni izolacji sgsiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1m,

= odlegtosC zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od
podtogi pomieszczenia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3m

= przewody w miejscach przejscia (drogi komunikacyjne) nalezy prowadzié
na wysokosci minimum 1,9m liczac od spodu izolacji ciepinej armature
nalezy instalowac na wysokosa do 1,7m od podtogi, armature odcinajaca i
urzadzenia pomiarowe nalezy mstalowac na wysokosci 0,5-1,5m nad
posadzkg pomieszczenia.

= Catosc robdt wykonywac zgodnie z DTR urzadzen, zaleceniami producenta
oraz "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych tom II". Pozadane jest by wykonawca robét posiadat
doswiadczenie w montazu instalacji solarnych.

7.10 Proby cisnieniowe
Zmontowane przewody i urzadzenia nalezy podda¢ prébom w zakresie
badania szczelnosci na zimno oraz badania szczelnosci i dziatania na gorgco.
Proby przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Badanie szczelnosci na zimno

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowa
na zimno zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt
budowlano montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe".Badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed
przystapieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptukad
wodg. Na 24h przed wykonywaniem prdb instalacja powinna by¢ napetniona
wodg i doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokonaé starannego
przegladu wszystk;ch elementdw oraz skontrolowal szczelno$¢ potaczen
przewodow, zawordw itp. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po
stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtaczy¢
naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy
recznej ttokowej, poditgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz
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cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wiekszym od ci$nienia prdbnego i
dziatce elementarnej 0,01MPa. Instalacje c.o. i instalacjg bufora podda¢ prébie
na cisnienie 0,6Mpa. Instalacje wodociggowg poddaé prébie szczelnosci na
cisnienie 1,0MPa zgodnie z PN-B-10700.

Badanie szczelnosci na gorgco

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej instalacje
wewnetrzng kottowni nalezy dwukrotnie wyptuka¢é wodg wodociggowa o
predkosci ptukania 2 m/s. Plukanie mozna uzna¢ za pozytywne po uzyskaniu
catkowitej czystosci wody piuczacej. Po ptukaniu nalezy oczysci¢ filtry.
Przeptukang instalacje¢ natezy dokiadnie oprézni¢é z wody wodociggowe;.
PrzystapiC do napetnienia instalacji wodg uzdatniong. Nastepnie mozna przystapi¢
do rozruchu instalacji. Do rozruchu urzadzen nalezy przygotowac: — protokoty
prob i odbiorow wszystkich instalacji i robdt technologicznych,protokoty
rezystancji i zerowania — inwestor na czas rozruchu powinien wyznaczy¢ osoby do
nadzoru pracy

Rozruch zrodia ciepta obowigzkowo przy udziale serwisu producenta
kottow.

Rozruch technologiczny powinien trwac bez przerwy 72 godziny przy petnym
nadzorze. Podczas rozruchu nalezy wykonac préby na gorgco uktadu grzewczego
i instalacji centralnego ogrzewania. Praca uktadu grzewczego przy maksymalnych
parametrach. Nalezy wykona¢ peing regulacje automatyki zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie zabezpieczenia
1. zawory bezpieczenstwa

2. zabezpieczenie poziomu wody

3. dziatanie termostatéw STB

8. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA

Przeznaczony jest do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen
gazowych. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach awarii
dowolnego z urzadzen gazowych. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na
natychmiastowe i skuteczne odciecie doptywu gazu do instalacji. Jednoczesénie
umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i natychmiastowe
powiadomienie jednostek nadzorujgco-kontrolujgcych prace instalacji. Poprzez
sygnalizacje optyczno-akustyczng informuje osoby znajdujgce sie w strefie
dozorowanej o stanie zagrozenia i umozliwia szybkga lokalizacje miejsca awarii.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktada sie z :
V zaworu odcinajacego gtowicy samozamykajacej MAG-3
V detektora(dw) gazu
V modutu alarmowego (zaleznie od rodzaju pozostatych elementow)
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V syreny alarmowej (opcjonalnie)
V sygnalizacji optycznej (opcjonalnie)

Zawor MAG nalezy zamontowa¢ w zewnetrzej szafce gazowej za gtéwnym
kurkiem gazowym i gazomierzem na rurociagu zasilajgcym kotty, a detektory w
pomieszczeniu kottowni.

lokalizacja w
bom. kottowni
MD-2.Z /
—dr
[____ | DEX-1
T .
Inn f A Y] DEX-1
B" | ‘ . — - Jopcjonalnie/
IR
~220V 1‘ [ M
[
| [C
| A
LT SL-3
|
! 1”__1 LB-1
|

Przewéd | Typ (zalecany) |Ilo$¢ zyt| Dopuszczalna Przekradj
di. przewodu

A YDY tylko okragty 4 < 350m 1.0 mm2

B YDY 3 <500m 1,50 mm2

C, D YTKSY 1x4x0,8 - 0,80 mm2

M YDY 2+2 wg. producenta | 2,5 mm?2

9. Uwagi koncowe

Wszystkie ewentualne zmiany uzgodni¢ z projektantem

Zastosowac urzadzenia instalacji o$wietleniowej o stopniu ochrony IP65
Wykonac oznakowanie drég ewakuacyjnych

Roboty wykonac zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Sanitarnych
oraz z wymaganiami technicznymi oraz w oparciu o obowigzujace normy,
przepisy i wytyczne producentdow urzadzen.

mgr inz. Bogdan Jucha
Upsswnienia budowlane do projektowania i k
Rudowlanymi be
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10. WYKAZ GLOWNYCH ELEMENTOW KOTLOWNI

1- Kociot c.0. De Dietrich mod. MCA90 - kociot wiszgcy kondensacyjnym z
zamknietg komorg spalania -0 znamionowej mocy kotta 89.5kW wraz ze
sprzegtem hydraulicznym. Kociot wyposazony w regulatory kottowy
sterujgcy (konsola sterownicza DIEMATIC iSystem) w funkcji temperatury
zewnetrznej (pogodowo)

2.1 - | Przewdd spalinowy flex koncentryczne DN100 wraz z adapterem bi-flux
DN100/150mm na 2xDN 100mm

2.2 - | Przewdd powietrzy flex DN100 .

L Stacja neutralizacji kondensatu z pompa podnoszaca dla kottéw kociot
nr.kat. DU 13

4 - Nawiew powietrza zewnetrznego o wym 25x25cm "zetka"

5.2 - | Zawodr 3-drogowy, mieszajgcy, Honeywell DN 32 kod V5433A1056 z
sitownikiem M6063L 1009, napiecie 230V, 3-pkt

5.3 - | Zawor 3-drogowy, mieszajgcy, Honeywell DN 32 kod V5433A1056 z
sitownikiem M6063L 1009, napiecie 230V, 3-pkt

5.4 - | Zawor 3-drogowy, mieszajgcy, Honeywell DN 32 kod V5433A1056 z
sitownikiem M6063L 1009, napiecie 230V, 3-pkt

6.1 - | Rozdzielacz pompowy zasilajgcy i powrotny DN80, L~1,5mb

6.2 - | Pompa obiegowa c.o0. obieg "cz. zakrystia" Grundfos MAGNA3 25-60 -
97924245

6.3 - | Pompa obiegowa c.o. obieg 1 nagrzewnic Grundfos MAGNA3 25-60 -
97924245

6.4 - | Pompa obiegowa c.o. obieg 2 nagrzewnic Grundfos MAGNA3 25-60 -
97924245

7 - Wzbiorcze naczynie przeponowe do c.o. Reflex N50 o poj. 50 litrow.

8.1 - | Detektor obecnosci gazu dwuprogowy DEX-12/N (metan) do stosowania
w strefach zagrozonych wybuchech -2szt.

8.2- Sygnalizator optyczno-akustyczny do uktadu detekcji obecnosci gazu
Gazex mod. SL32

8.3 - | Elektryczna tablica rozdzielcza dla urzadzen kottowni z wytacznikiem
gtownym, zabezpieczeniami rdznicowo-pragdowymi oraz gniazdem z
wyijsciem 24V

9.1 - | Studzienka schtadzajgca DN800, H=1,0m

9.2 - | Wiaz typu lekkiego DN600

9.3 - | Pompa zatapialna do wody brudnej z ptywakiem Grundfoss Unilift KP
250 AV 1

10 - Sprzegto hydrauliczne do systememowe dla kotta kottdw MCA90

11 - Wodomierz skrzydetkowy DN 15 1S 2,5

12- Zawor napetniajgcy (dopetniajacy) Honeywell DN 15 typ VF06 z
manometrem M07 0--4 bar cisnienie wyjsciowe 1,5 bar

13- Zbiornik  solanki (opcjonalnie) w  przypadku zmiekczacza

niezintegrowanego
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14- Stacja uzdatniania (demineralizacji) wydajno$¢ ~1,5m3/h , sterowanie
czasowe i objetosciowe

15- Zawor antyskazeniowy DN 20 Danfoss typ EA

16- Filtr mechaniczny siatkowy DN 20 Honeywell FF06 20 AA z siatkg 100um

17- Zlew stalowy wiszacy jednokomorowy

mgr inz. Bogdan Jucha

@W TACOWaaLh projeklovania i kierowania
tam Bdowianymi Dez‘ocraniczen W Speciainodei instalacyjng
Hesie siecyMstaacysfladzet sanlamyc) wadociagowyen
paigad) Ngntylacyinych %gazochh
NrEwD.: UAN/IIY 7342/ 113/98
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