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Informacja o obszarze oddzialywania

Projektowana instalacja gazowa w istniejagcym budynku bedzie jego wyposazaniem technicznym
i nie wptywa na zmiane obszaru oddzialywania obiektu budowlanego. Obszar oddzialywania obiektu
w zakresie objetym projektowanymi robotami budowlanymi obejmuje wylacznie dzialke nr 2041/3
w Husowie.

Informacja o sprawdzeniu projektu

Projektowane rozwigzania techniczne sa rozwigzaniami prostymi i nie wymagaja sprawdzenia.
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1. Podstawa opracowania AKICTICTE
zlecenie Inwestora; inwentaryzacja budynku kosciola - marzec 2017 ‘r:','-wizja-":lbkéhié“dvvdniu
22.10.2018 r.; ustalenia i wytyczne Inwestora z dnia 22.10.2018 r.; audyt energetyczny budynku
kosciota - pazdziernik 2018 r.; aktualne normy i przepisy prawne; Wymagania techniczne Cobrti
Instal; karty katalogowe i wytyczne producentow urzadzen.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kotlowni weglowej na gazowa w pomieszczeniu
kotlowni wbudowanej, w istniejacym budynku kosciota parafialnego, stanowiacej zrodlo ciepla dla
potrzeb ogrzewczych dla budynku kosciota parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. $w. Andrzeja
Apostota w Husowie.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacii gazowej do kotlowni o lacznej mocy 75 kW
w budynku kosciota parafialnego na dziatce nr 2041/3 w Husowie, Huséw 7.

4. Instalacja gazowa

Zrédtem zasilania dla projektowanych urzadzen bedzie projektowany przylacz gazu Sredniego
cisnienia wg odrebnego projektu i postepowania administracyjnego.

4.1. Przewody instalacji gazowej

Instalacje w budynku projektuje si¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu wg EN PN-80/H-74219,
taczonych przez spawanie posiadajacych certyfikat bezpieczefistwa. Nalezy je prowadzié na
powierzchni Scian lub w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych tatwo
usuwalng masa tynkarskg. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku gazomierza
lub przyboru gazowego. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykonaé w rurach
stalowych ochronnych, ktérych srednica wewnetrzna powinna by¢ co najmniej 20 mm wicksza od
Srednicy rury gazowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy uszczelni¢ ognioochronng masa
uszczelniajgcea, tuleja powinna mieé taka dtugodé aby wystawata minimum 3 ¢m poza przegrode. W
rurze ochronnej nie wykonywaé zadnych potaczen rurociggédw. Rurociagi prowadzi¢ przez
pomieszczenia wentylowane i nie zagrozone gromadzeniem si¢ gazu w ich kubaturze.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku

(centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itd.) nalezy lokalizowaé w sposab



zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglo$é miedzy przewodami instalacji gazowej
ainnymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
przewodow instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglodci co najmniej 0,1 m o tych
przewodow. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ oddalone od nich co najmniej o 20 mm. Wszelkie instalacje w budynku,
w szezegllnosei elektryczne, powinny odpowiadaé wymaganiom technicznym oraz powinny by¢
wykonane i eksploatowane z uwzglednieniem bezpieczefistwa uzytkowmkow i osob postronn}ch
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy i poprawne funkcjonowanie 1nstalac;1 A ;u b UCIE

W celu zabezpieczenia przed korozja przewodéw gazowych, nalezy wszystkic fUry stalowe dezyseic
szczotkami stalowymi i pomalowa¢ 4-krotnie: 2 warstwy farbg podkiadowa antykorozyjnie
12 warstwy farba olejng nawierzchniowa w kolorze z6ttym.

Polaczenia instalacji z gazomierzem wykona¢ jako roztaczne stosujgc Srubunki. Przed kotlem
gazowym montowac zawor DN20.

Instalacj¢ gazowa nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 74 z 1999 r. poz. 836)
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych, w szezegdlnosei
paragrafy od 44-47.

Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kottéw na paliwa gazowe powinny odpowiadaé
wymaganiom § 172 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1422
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.) oraz innym przepisom
rozporzadzenia, a takze odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej
kottowni wbudowanych na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Poczawszy od zastosowania przejscia PE/stal w odlegtosci 1 m od budynku instalacje nalezy
wykona¢ z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie o srednicy DN40.

Przewody poziome wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ nad innymi przewodami i mocowaé do
Sciany w odstepach co 1,5 m. Odcinki pionowe mocowaé co 2,5 m.

W odleglosci nie wigkszej niz 1 m od krdéca zasilajacego pierwsze z urzadzen, nalezy zamontowaé
zawor kulowy odcinajacy doplyw gazu, o $rednicy DN40. Przed kottem zamontowaé filtr siatkowy
do gazu o Srednicy DN32.

4.2. Wentylacja w pomieszczeniu
Patrz pkt 5.9. Wentylacja kottowni
4.3. Odprowadzenie spalin
Patrz pkt 5.8. Odprowadzenie spalin
4.4. Aktywny system detekcji gazu

Patrz pkt 5.10. Urzqdzenia sygnalizacyjno — odcinajgce i alarmowe



4.5. Urzadzenia pomiarowe

Pomiar zuzycia gazu odbywaé sie bedzie ukladem pomiarowym zlokalizowanym W nasciennej
skrzynce gazowej na zewnetrznej Scianie budynku. Uklad pomiarowy skiada¢ sie bedzie
z projektowanego gazomierza G10.

4.6. Proba szczelnosci instalacji

Proba szczelnosei polega na napehnieniu przewodow powietrzem pod cisnieniem 0,05 MPa. Pomiar
spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczac po uplywie 15-30 min od chwili napelnienia

przewodow powietrzem. Instalacje uznaje sie za szezelng, o ile wytworzone cisnienie 0.05 MPa nie

zmniejszy si¢ w czasie trwania proby tj. w ciagu 30 min.
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szezelnoscl. Nieszezelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ lub rozmontowaé, a przewod} i 71}c_za

wykona¢ na nowo.

Po pozytywnym wyniku préby szezelnosci, przewody instalacji gazowej nalezy zabezpieczy¢ przed

korozja i pomalowac¢ na kolor z6tty.

4.7. Odbiér instalacji gazowej

Po zakonczeniu robot instalacyjnych a przed oddaniem do uzytkowania, instalacja gazowa podlega

komisyjnemu sprawdzeniu z udzialem przedstawiciela Dostawey Gazu. Warunkiem odbioru

instalacji jest przedlozenie dokumentdw, tj. protokot badania sprawnosci przewodow spalinowych

oraz wentylacyjnych (sporzadzony przez Mistrza Kominiarskiego).

Odbior instalacji gazowej polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem, na ktére wydane zostato pozwolenie na

budowe (w przypadku wykonania instalacji niezgodnie z projektem, uwzglednienie ewentualnych

zmian naniesionych przez Projektanta):;

- kontroli jakosci wykonania;

- kontroli szczelnosci przewoddow.

5. Charakterystyka kotlowni

Rozwigzania odbiornikéw ciepta i armatury pozostawia si¢ bez zmian w stosunku do stanu

istniejacego. Zadanie inwestycyine nie obejmuje przebudowy istniejacych instalacji.

5.1. Zrédlo ciepla

Na zrédio ciepla zaprojektowano 1 stojacy kotly gazowe kondensacyjne z otwarty komora spalania

zkonsolg sterowana w funkcji temperatury zewnetiznej 1 rozbudowana o dodatkowy modul

sterowania obiegami grzewczymi z zaworami mieszajacymi.

W przewazajacej czesci sezonu grzewezego kociol bedzie pracowal w zakresie niskich temperatur,

co gwarantuje osiggnigcie sprawnosci cieplnej do 107 %.



5.2. Armatura i urzadzenia zabezpieczajace

5.2.1. Zawér bezpieczenstwa

Armature zabezpieczajaca zrédla ciepla przed nadmiernym wzrostem cisnienia stanowi
membranowy zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1" 3 bar.

Zawor bezpieczenstwa nalezy umiesceic bezposrednio za kotlem, na przewodzie powrotnym instalacji
ogrzewania. pomiedzy kré¢cem przylaczeniowym koda i armaturg odcinajaca. Bezwzglednie nie

nalezy stosowa¢ zadnej armatury odcinajacej przed zaworem bezpieczenistwa jak rowniez zmieniad
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przekroju przewodu.

5.2.2. Naczynie wzbiorcze 37-100 Eadeut. ul. Mickiowicss 5
Dla przejecia zmian objetosei wody w instalacji, spowodowanych zmiana temperatury czynnika.
dobrano cisnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typ NG o wielkosci 80.
Naczynie wzbiorcze nalezy whaczyé¢ do instalacji poprzez szybkozlaczke Reflex — jako zawor
odcinajgcy do demontazu naczynia z mozliwoscig oprézniania, zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem typ SU 17 oraz manometr.

3.2.3. Izolator przeplywéw zwrotnych

Przed stacjg uzdatniania wody nalezy zamontowaé zawér zwrotny celem zabezpieczenia przyplywu
wstecznego wody do instalacji wody uzytkowej i ochrony przed zanieczyszezeniem wtornym.

5.3. Urzgdzenia oczyszczajace

Ze wzgledu na pojemnosé, a tym samym prawdopodobienistwo wystapienia zanieczyszczen
mechanicznych zawartych w wodzie grzewcze], na przewodzie powrotnym czynnika Srzewcezego
zinstalacji a przed kotlem przewidziano montaz filtroodmulnika magnetycznego w plaszezu
izolacyjnym. Przed i za urzadzeniem nalezy zamontowa¢ manometry celem kontroli ewentualnie
zalegajacych zanieczyszczen.

5.4. Pompy obiegowe

Instalacje nalezy wyposazy¢ w elektroniczne pompy obiegowe i indywidualne pompy kottowe.

3.5. Stacja uzdatniania wody

Przewidziano montaz stacji uzdatniania wody obslugujacej kottownie, z glowica sterujaca. Woda
w instalacji centralnego ogrzewania i kotle powinna bezwzglednie odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym producenta kotfa okreslonym w specyfikacji technicznej wybranego modelu oraz
wymaganiom fizykochemicznym okreslonym w rozporzadzeniu.

5.6. Napelnianie i uzupelnianie ubytkéw wody w instalacji

Napetnianie i pozniejsze uzupelnianie ubytkow wody w instalacji grzewczej odbywaé sie bedzie
reeznie. Polgezenie z instalacja wody uzupelniajaca nalezy wykonaé jako rozlaczne przewodem

elastycznym, woda uzdatniona ze stacji uzdatniania wody.



5.7. Charakterystyka ukladu automatycznej regulacji pracy kotla

Automatyczna regulacja pracy jednostki kottowej realizowana bedzie w funkeji temperatury
zewnetrznej, celem optymalizacji pracy instalacji poprzez dostosowanie jej do zmiennego obcigzenia
cieplnego. Za sterowanie praca kotla odpowiedzialna bedzie wbudowana konsola sterownicza.

5.8. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin odbywac si¢ bedzie sztywnym zbiorczym kanatem jednosciennym o srednicy

® 200 przy wprowadzonym do istniejacego przewodu kominow ego spalmomiﬁu & w)muaraoh 25x25

cm. Pobieranie powietrza z zewngtrz do spalania odbywaé sie bedzie. POplZE‘? kahd% naw

ANCIHL, 11, r/-

zetowy o przekroju co najmniej 400 em®, ktory wykona¢ nalezy w $cianie zewnetrznej kotlowni,

ICV\ n \’

W obrebie pomieszezenia, projektuje si¢ komin jednoscienny, natomiast przed przejsciem
dachowym naleZy zastosowa¢ ksztattke przejsciowa do polaczenia odcinkéw rur izolowanych.

Za zewnatrz komin prowadzony bedzie ponad kalenice dachu budynku, na wysokosé ok. I m od
wylotu przewodéw kominowych wentylacyjnych. Uklad odprowadzania spalin nalezy zakonczy¢
daszkiem kominowym. Catkowita wysokos¢ odcinka prostego komina wynosi okoto 17,0 m.

5.9. Wentylacja kotlowni

5.9.1. Wentylacja nawiewna

Wentylacje nawiewng stanowi¢ bedzie istniejacy w Scianie zewnetrznej kottowni kanat zetowy
o wymiarach 30x30 e¢m, ktérego czerpni¢ od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ siatka z blachy stalowej
ocynkowanej. W przypadku zastosowania regulacji nawiewu powielrza zewnetrznego nalezy
przewidzie¢ maksymalne przestoniecie wolnego przekroju kanatu réwne 50%.

5.9.2. Wentylacja wywiewna

Wentylacje wywiewna stanowi¢ bedzie istnicjace przewody kominowe wentylacyjne o przekroju
rownym 15x15 em, wyprowadzone ponad dach budynku i zakoficzone nasada kominowa.

5.10. Urzadzenia sygnalizacyjno — odcinajace i alarmowe

Ze wzgledu na projektowane obcigzenie cieplne kottowni, zaprojektowano aktywny system
bezpieczenistwa instalacji gazowej w pomieszezeniu — GAZEX typu GX, na ktory sktada sie:

- detektor gazu w wersji EX — 1 szt.;

- zawor klapowy odeinajacy MAG-3 DN 40;

- modul alarmowy MD-2Z, zasilajacy i sterujacy praca czujnika detekeji gazu w zakresie 10%
DGW oraz generujacy impuls zamykajacy zawor MAG-3

Zawor odeinajacy zamykany jest impulsem elektrycznym badZ recznie, natomiast otwarcie zaworu
moze odbywac si¢ tylko recznie, co warunkuje $wiadoma interwencje 0sob sprawujgcych nadzor.
Jednoczesnie w pomieszezeniu kottowni nalezy przewidzie¢ sygnalizator akustyczno-optyczny
informujacy o przekroczeniu dopuszezalnego stezenia gazu w pomieszezeniu kottowni WYNOSZacego

10 % DGW mieszaniny gazu z powietrzem.



6. Przygotowanie cieplej wody uzytkowej

Projektuje si¢ przeplywowy gazowy podgrzewacz wody z zamknieta komora spalania na zapleczu
zakrystii. Ze wzgledu na specyfike budynku i ograniczone mozliwosci lokalizacyjne oraz brak
mozliwosci wykonania komina wyprowadzonego ponad dach. podgrzewacz nalezy umiescié
w pomieszezeniu gospodarczym nr 1/09. Przewdd powietrzno-spalinowy wyprowadzi¢ poza $ciane
zewnetrzng budynku. Srednica przewodu wg wytycznych producenta wybranego podgrzewacza

gazowego. Wymagania dla przewodu powietrzno-spalinowego jak w przypadku kotla.

Uwagi konicowe 37-100 3 :i-ir,‘(.i:;l-'-:wg-,:;.j
. Kotlownia gazowa o mocy 60-2000 kW powinna spehia¢ wymagania norm powolanych
w Rozporzadzeniu w prawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Il Armatura w kotlowni powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 1,8 m od poziomu podlogi
lub pomostow.

I Wszystkie przewody w obrebie kottowni powinny by¢ prowadzone w taki spos6b, aby nad
przejsciami byl zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2 m.

IV. Kociol nalezy zamontowa¢ na S$cianie, przy zachowaniu odleglosci eksploatacyjnyvch
stawianych przez producenta wybranego kotla.

V. Bezwzglednie zakazuje si¢ umieszezania jakiejkolwiek armatury odcinajgceej na przewodach
zabezpieczajacych tj. tych, na ktérych zamontowano zawory bezpieczefistwa i naczynia
wzbiorcze.

VL. Na Scianie kottowni nalezy umiesci¢ schemat technologiczny wraz z opisem czesci
skladowych instalacji.

VIL. W pomieszczeniu kottowni nalezy umiescié¢ gasnice proszkows o masie 6 kg, a miejsce jej
ustawienia nalezy oznakowac.

VI Na drzwiach wejsciowych do kotlowni od strony zewnetrznej umiescic tablice informacyjna
0 przeznaczeniu obiektu i o zakazie uzywania ognia otwartego.

IX. W przypadku réwnoleglego prowadzenia innych przewodéw w poblizu instalacji gazowej,
nalezy zapewni¢ odpowiednia odleglos¢ eksploatacyjna réwng minimum 10 cm od
zewnetrznych Scianek przewodow.,

X.  Nad przewodami instalacji gazowe]j nie powinny przebiega¢ zadne inne instalacje. Dopuszcza
si¢ montaz instalacji o innym przeznaczeniu jedynie ponizej przewodow gazowych.

X1 W przypadku wykrycia nieszezelnosci podcezas przeprowadzanej proby instalacji gazowej,
zabrania si¢ doszczelniania poprzez lakierowanie, kitowanie lub inne zabiegi. Wadliwie

wykonang cz¢s¢ instalacji nalezy rozmontowaé z ponownym wykonaniem zlacz.



XIL

XIIL

XIV.
Y.

XVI.

XVII.

XVIIL.

Spusty z urzadzen technologicznych nalezy wyposazy¢ w zawory kulowe z koncowkami do

wspawania i sprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji technologicznej kotlowni.

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych cz. 1l oraz przepisami z zakresu BHP i p.poz.

Instalacja, obsluga i konserwacja urzadzen i armatury wedlug instrukeji producentdw.

Przed wykonaniem montazu komina w istniejagcym  przewodzie spalinowym nalezy

sprawdzi¢ droznosc tego przewodu

Wszystkie uzyte materiaty i podlaczone urzadzenia powinny mie¢ certyfikaty o dopuszczeniu

do stosowania w budownictwie:

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami tecHHiéAfyIYD) MaFtnkami -
w LANCUCIE

technicznymi, 37-100 gi‘i\}, lj ooy 4

Instalacje w budynku powinny spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(tekst jednolity Dz. U, 2015 r. poz. 1422 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 17 lipca 2015 ).

Opracowanie:

mgr inz. Malgorzata Kania

Projektant:

mgr inz. Ewa Payflus
upr. bud nr UANIIII/7642/60/93
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Zawor
odcinajacy Y,

FM 510000
kiapowy MAG-3
typ ZBK-50k i ZBK-100k
do wspotpracy z detektorami gazu
STAROSTWO POWIATOWE
w LANCUCIE

c €1450 ~ - 17700 £ scut. ul. Mickiewicza 2
uzGcT4 |8 = Calix

» Przed przystapieniem do instalacji zaworu nalezy
zapoznac sie z niniejszg dokumentacja.

m  Przystapic¢ do prac montazowych po catkowitym
zrozumieniu jej tresci.

= Niniejsze zawory musza by¢ instalowane zgodnie
z aktualnie obowigzujagcymi przepisami.
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1. Charakterystyka zaworu

Zawor odcinajacy typu MAG-3 jest pelnoprzelotowym, szybkozamykajgcym zaworem klapowym
przystosowanym do wspotpracy z detektorami gazu (systemami detekcji).

Otwierany tylko recznie, zamykany za pomoca impulsu elektrycznego (lub recznie- specjainym
przyciskiem). Zarowno w potozeniu otwarcia jak i zamkniecia nie wymaga zasilania. Zawor w pozycji
roboczej jest otwarty i pozwala na swobodny przeptyw gazu. Zadziatanie zaworu - tzn.
natychmiastowe odciecie doptywu gazu do urzadzenia lub instalacji gazowej - nastepuje pod
wptywem impulsu elekirycznego pochodzacego z systemu  wykrywajgcego obecnosé gazu w
dozorowanych pomieszczeniach. Impuls generowany jest w chwili, gdy stezenie gazu przekroczy

Scisle okreslony prég. STAROSTWO POWIATOWE
Wiasciwosci zaworu MAG-3: W CUCIE
2/2 -drogowy, kiapowy 17-100 Fahent. ul. Mickiewicza 2
jednokierunkowy

budowy przeciwwyhuchowej {Ex)

posiada bardzo mate opory przeptywu - poréwnywalne z zaworami kulowymi

niewielki ciezar (masa) wyrcbu

maoze pelnic role recznego kurka odcinajgcego

przystosowany jest do montazu na zewnatrz obiektéw (patrz pkt6)

spetnia wymagania normy PN-EN 161

spetnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach UE:

90/396/EWG (gazowa); 208/95/WE (niskonapieciowa); 2004/108/WE (komp. elektromagnet.)

» speinia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywie UE 94/9/WE (ATEX) dotyczace urzgdzen
przeznaczonych do uzytkuw przestrzeniach zagrozonych wybuchem

« posiada certyfikat znaku bezpieczenstwa “B” wydany przez INIG w Krakowie

Zawor MAG-3, zostat zaprojektowany tak, aby mégt funkcjonowaé zgodnie ze swymi
parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta oraz zapewnia¢ wysoki poziom
zabezpieczenia przeciwwybuchowego w przestrzeniach, w ktérych jest prawdopodobne pojawienie
sie atmosfer wybuchowych. Zastosowany rodzaj ochrony przed wybuchem (zaptonem) typu
bezpieczenstwo konstrukcyjne “c¢” pozwala na stosowanie go w strefach 1 lub 2 przestrzeni
zagrozonych wybuchem gazéw, par lub mgiet palnych zaliczonych do klasy wybuchowosci I, klas
temperaturowych T1, T2, T3 lub T4, pod warunkiem, ze zapewnione zostang szczegdine warunki
stosowania, opisane w punkcie 1.1.. Zawoér spetnia wymagania norm PN-EN 13463-1:2003 oraz
PN-EN 13463-5:2004 (U). Oznakowanie zaworu wg Dyrektywy ATEX: &I112G c T4

1.1. Szczegodlne warunki stosowania (ATEX)

« stosowac wylgcznie do medium: gaz ziemny, propan-butan

« zakres temperatur otoczenia: -30°C < Ta < 50°C

« maksymalne ci$nienie pracy: P,,«= 5 bar

« wyzwalacz elektromagnetyczny COD-3/A moze by¢ zasilany wylgcznie pojedynczym impulsem
lub grupg impulséw napiecia o wartosci od 12V + 24V i czasie trwania do 1 s, przy czym przedziat
czasu pomiedzy impulsami lub seriami impulsow nie moze by¢ krotszy niz 30 s

« zasilanie cewki COD-3/A moze byc realizowane jedynie przy pomocy modulu sterujacego typu
MD...Z... produkgcji firmy GAZEX

L L] L] L Ed . L] L] L ]
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2. Zastosowanie

o W Sysfemach zabezpieczajacych instalacje gazowe instalowanych w: kotlowniach gazowych,
obiektach przemystowych, budynkach uzytecznosci publicznej, obiektach gospodarki komunalnej
(budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowa zagrodowa, budynki rekreacji
indywidualnej), punktach redukcyjno-pomiarowych itp. - Jjako element wykonawczy, pewnie i
skutecznie odcinajacy doptyw gazu do instalacji w chwili wykrycia przez detektory jego obecnosci
w dozorowanych przez System pomieszczeniach

« Winstalacjach gazowych zasilanych z sieci gazowej niskiego i sredniego cignienia gazu zgodnie z
obowigzujacymiw tym zakresie przepisami

« wstrefach 11ub 2 przestrzeni zagrozonych wybuchem gazéw, par lub mgiet palnych zaliczonych do
klasy wybuchowosci II, klas temperaturowych T1, T2, T3 lub T4, pod warunkiem, ze zapewnione
zostang "Szczegdine warunkistosowania”

» zawormoze dodatkowo petnié role recznego kurka odcinajgcego

¢ Zawornie moze petni¢ funkcji kurka gféwnego instalacji gazowe;

« facznie z systemem detekaji gazu, zawor moze petnicé funkcje blokady trwatejurzadzen spalajgcych
paliwa gazowe, ktére sa  przeznaczone do uzytkowania we wnetrzach budynkow i
pomieszczeniach uzytkowych. Blokada ta zapobiega niebezpiecznemu nagromadzeniu sie nie
spalonego gazu w takich wnetrzach pomieszczeniach

3. Dane techniczne

KIGS8 ZAWOTU......cocorreeicieeeeeresee oo, B

& e 1

rodzaj ochrony przed wybuchem (zaptonem)..... bezpieczenstwo konstrukcyjne "¢

oznaczenie wg Dyrektywy ATEX ..o & 112GcT4 STAROSTWO POWIATOWE

srednica nominalna zaworu. ..., DN50 zawor typu ZBK-50k 1701
DN100 zawor typuZB K‘;ft{),ﬁkg Mickiewiczs 2

Srednica nominalna przeciwkotnierzy................ DN32, DN40, DN50 dlazaworu ZBK-50k
DN65, DN80, DN100  dlazaworu ZBK-100k

MEAIUM.eiiiie e paliwa gazowe (gaz ziemny, propan-butan)

maksymalne cisnienie pracy........coooeeevovoooo Puw=5bar

bezpieczne ci$nienie statyczne ....... ... Ps =6,5 bar

przeptyw dla Ap=1mbar typ ZBK-50k.......... Q=100m’/h (metan); =60 m*/h {(propan-butan)

typ ZBK-100K...... Q=330m’/h(metan); =200 m’/h (propan-butan)

OIWIEranie Zaworl  .........c...coveeveeeoeisnn oo tylkoreczne

zamykanie Zaworl............coouveveeeeoooo o impulsem elektrycznym lub recznie

temperatura otoczeniaimedium....................... -30°C+60°C (dla Ex -patrzpkt1.1 o)

€288 ZAMKINBOIA. ..o immi i srmmomesnens S, <1s

przytacze rurowe komierzowe .........ooooevoen .. [PN16,01,B] (wg normy PN-ISO7005-1 *)

material KorpuSU.........ooveeeeeeeeeeoeeee o stop aluminium

elementy wewnetrzne...................... stop aluminium, mosigdz, stal nierdzewna

lub ocynkowana

materiat uszczelnieN...........ccoovvemmeeeeeeeoe kauczuk nitrylowy NBR

POZYCia ZabudOWY......oov e dowolna

stopieni ochrony {(wgPN-EN T P44 (dla zaworu)

Parametry elektryczne

wyzwalacz elektromagnetyczny...................... COD-3/A (Ex)

rodzaj budowy przeciwwybuchowe..... ... wzmochiona "g"
oznaczenie wg Dyrektywy ATEX.............. & 112G EExellT4

rezystancja cewki (T =20°C)....ccoovovveen o 240

napiecie znamionowe U, - impulsowe............ 12V DC

zakres zmian napiecia ........ooooovoooooo 12V + 24V

minimalny czas trwania impulSu................. ... 0,2s

(potrzebny do zamkniecia Zaworu)

Czas trwania impulsu lub grupy impulséw........ ... t <1s

Czas przerwy pomigdzy impulsami lub grupami.. t- = 30s

FOUZA] PIGOY.csurmmntismsismmsmenesmssssssorsssassm, S3 przerywana (czasy jak wyzej)

przytacze elektryczne......coooevueeeov zawdr posiada wyprowadzony na zewngtrz przewod
przytaczeniowy(2x1,5mm?, dt. ~2m)

stopien ochrony (wg PN-EN60529) .........ccoovnn oo 1Pe7

(") w zaworach ZBK-100k (DN100) zastosowano tylko 4 otwory pod $ruby przytaczeniowe kotnierzy 3
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4. Budowa i dziatanie

Elementem dociskowym zawieradia (5} do gniazda zaworu (6} jest sprezyna dociskowa (7) skretno-
srubowa osadzona na trzpieniu napinajacym (3). Zawdr mozna otworzyc tylko recznie, za pomocy
specjalnego kiucza (4) nasadzanego na trzpien napinajgcy, wykonujac “nim okoto éwieré obroty w
kierunku otwierania zaworu (przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara), do momentu zablokowania
zawieradta przez zapadke mechanizmu ryglujgco-spustowego (9) w pozycji otwarcia “O”", W czasie
tego ruchu dodatkowemu napieciu ulega sprezyna dociskowa (7)zawieradia.

Po otwarciu zaworu klucz napinajacy nalezy bezwzglednie zdjaé z trzpienia. Zamkniecie zaworu
(pod wplywem sprezyny dociskowej) nastepuje w chwili zwolnienia zapadki ryglujgcej przez
mechanizm spustowy. Ma to miejsce w przypadku podania impulsu napieciowego na wyzwalacz
elektromagnetyczny (8), badz nacisniecia przycisku (2) "ZAMYKANIE RECZNE" zaworu.

przewdd przytaczeniowy(1) _Przycisk recznego zamykania zaworu (2)
wyzwalacza i A e "ZAMYKANIE RECZNE"

skrafne potoZenie kiucza:
moment napigcia i zablokowania
zespolu zamykajgcego zawér
e
| ’/

/I\,.,-,.-- e g
@:iﬁ pofozenie klucza "O"
: (zawdr otwarty)

~Wwymagane pole manewrowe "
> ,

trzpien napinajgcy (3)

Czerwony znacznik na trzpieniu
wskazuje polozenie zaworu

| w LANCUCIE

@ zawaor zamkniety ; AT DN F adent 1] RMiekieaiorg T
& zawor otwarty '% ;
klucz napinajacy (4) .— ’ \
Mo, .
), Klucz po otwarciu zaworu
skrajne polozenie klucza "Z" (zawér zamkniety) —) nalezy bezwzglednie zdjaé z trzpienia
-potozenie wyjsciowe do otwierania zawory ;\ e
wyzwalacz _brzycisk (2)'ZAMYKANIE RECZNE"

elektromagnetyczny (8)

Widok zaworu bez oslony

brzewdd zasilajacy (1)} / 1
/ imechanizm zapadkowy

trzpiet napinajacy (3)/ ryglujgco-spustowy (9)
4
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zawieradio (5) w pozycji zamknietej
@ zawdr zamkniety |

(6} gniazdo zaworu

Przekréj pogladowy zaworu A | |

T
] .
/

zawieradto (5) w pozycji otwartej/ | ‘sprezyna dociskowa  (7)

3

5 zawdr otwarty ‘trzpien napinajacy (3)

5. Podigczenie elektryczne:

+ zasilanie wyzwalacza elektromagnetycznego typu COD-3/A moze by¢ zrealizowane jedynie przy
pomocy modutu sterujacego typu MD...Z... produkcji GAZEX

« wyzwalacz elektromagnetyczny posiada dwuzytowy, nieodigczalny przewod zasilajgcy (1)
2x1,5mm* i dhugosci okolo 1,5m, wyprowadzony na zewnatrz zaworu poprzez gumowg tulejke
przepustowy (przelotke) w ostonie.

UWAGA-wazne! Calo$é potaczenia cewki wyzwalacza z przewodem zasilajgeymrusytuowanaryy
jest w komorze nakiadki diawika kablowego wypetnjonejy; alewa
poliuretanowa. Jest to potaczenie nierozbieralne. R R T e
 Kkonce zytprzewodu zasilajgcego sg odizolowane | zakoriczone koricowkami rurkowymi"

« polaczenie elektryczne zaworu z modutem sterujgcym zaleca sie wykonaé jednorodnym
przewodem dwuzylowym, poprzez dodatkowa, szczelhg puszke zaciskowa o stopniu ochrony
P54 lub wyzszym. Jezeli potaczenie znajduje sie w strefie zagrozonej wybuchem nalezy
zastosowac puszke zaciskowa budowy przeciwwybuchowej (Ex).

* przekrojzyt zalezy od diugosci pofaczenia z modutem MD - patrz Instrukcja obsfugi MD

« polaryzacjazytw przewodzie jest obojetna

6. Instalacja - wymagania montazowe

» zawor moze instalowaé osoba posiadajgca stosowne kwalifikacie i wymagane w tym zakresie
uprawnienia

« przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy odczytaé dane z tabliczki Znamionowej zaworu i

cewki oraz sprawdzic, czy odpowiadajg one parametrom wymaganym w miejscu instalacji zaworu

(wielkosci cisnienia, napigcia, nominalnej $rednicy, wykonania Ex, itp.)

montaz musi by¢ prowadzony profesjonalnie z wykorzystaniem odpowiednich narzedzi

instalowac za kurkiem gtownym, przed lub za gazomierzem

montowac do instalacji gazowej zgodnie ze strzatkg przeplywu gazu na zaworze

pozycja zabudowy zaworu -dowolna

bezposredni kontakt zaworu z murami, scianami, podiozem, itp. jest niedopuszczalny; nalezy

zachowac minimalny odstep - okoto 1 cm

miejsce zabudowy zaworu MAG powinno by¢ tak dobrane, aby zapewniony byt swobodny dostep

potrzebny do jego obstugi (dla os6b upowaznionych do tego)

+ frzeba zwréci¢ uwage na to, aby po zainstalowaniu Zaworu pozostato wystarczajgco duzo miejsca
(pole manewrowe) na swobodne operowanie dotaczonym kluczem w pelnym zakresie jego obrotu
potrzebnego do otwarcia zaworu
Uwaga!

Zawor dostarczany jest z kluczem napinajgcym, umozliwiajacym (w zaleznoéci od potrzeby)
otwieranie zaworu z dwéch stron . Takie rozwigzanie znacznie upraszcza adaptacje zaworu do
instalacji - zwlaszcza juz istniejacych.

Nalezy jednak pamieta¢, ze wymagane pole manewrowe w kazdym z tych przypadkow jest inne -
patrzrysunek AiB na nastepnejstronie.

* & » @ 9
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. 3 Rys. A Rys. B

i;?vymiaryw [mmll P1 P2 Rm P1 P2 Rm
f ZBK-50k |~105 ~150 ~197 | ~B5 ~72 ~197 __
i ZBK-100k [~190 ~255 ~317 |~107 ~122 ~317

zapewni¢ wlasciwa sztywnos¢ instalacji w miejscu montowania zaworu tak, by nie byt on narazony na
naprezenia gngce wynikajace z braku wspolosiowosci rurociggu na wlocie i wylogierzawory &y ATOWE
zapewnic zabudowe gwarantujgca eliminowanie drgan S
zadna czes¢ zaworu nie moze by¢ uzywana w charakterze "dzwigni" ulatwiajacejmontaz . Mieklewiors 3
maksymalne momenty: skrecajgcy T, i zginajacy My, nie moga przekroczyé podanych nizej
warlosci:

%AM’-\X
[\ i DN 50 100
ALU::]& 2 ] T [Nm] t<10s 250 400
‘ U ' My [Nm] t<10s, 520 950
T MMAX

MAX

w instalacji gazowej przed zaworem nalezy zastosowad filtr chronigey skutecznie  przed

zanieczyszczeniami mechanicznymi, ktorego maksymalny rozmiar otwordw nie powinien

przekraczadc 0,2 mm

wskazane jest przedmuchanie instalacji sprezonym powietrzem bezposrednio przed montazem

zaworu

w czasie montazu zaworu do instalacji:

~ chroni¢ przed mechanicznym uszkodzeniem powierzchnie boczne kotnierzy

— ZWrocic szczegdlng uwage na zachowanie czystosci wewnetrznej instalacji gazowej

— zapewni¢ montaz bez naprezen

— przeciwkotnierze pozostawié przykrecone do zaworu jedynie na czas ich punktowego spawania
do rur (pozycjonujacego zawdr). Spawanie zasadnicze przeciwkoinierzy przeprowadzié bez
zaworu (po jego zdemontowaniu).

— doktadnie oczyscié rury z nagaréw, opitkéw, itp.

— przed ponownym montazem zaworu sprawdzié czystosc jego wnetrza

— zapewnic prawidtowe osadzenie uszczelki

— Sruby pofaczenia kotnierzowego dokrecac na krzyz
Uwaga: maksymalny moment dokrecania érub 50 Nm (ok. 5 kGm)

18



e Zawor mozna montowad;
Onazewnatrz budynkow
— wskrzynce przylaczeniowej zabezpieczajacej przed wplywem czynnikéw atmosferycznych
— W skrzynce w $cianie budynku
Owewnatrz budynkow
« montaz zakonczy¢ probg szczelnosci zewnetrznej w obrebie zaworu i przylacza oraz probami
funkcjonalnymi majgcymina celu sprawdzenie poprawnosci dziatania zaworu
« probe szczelnosci instalacii gazowej facznie z zaworem MAG-3 mozna przeprowadzic cisnieniem
nie przekraczajacym wartosci P, =6,5 bar
« Zaworzabezpieczy¢ przed silnym zakurzeniem i przed zalaniem wodg
« zapewni¢ wiasciwg temperature pracy
« Wczasie eksploatacji zawor nie moze byé nharazony na dziatanie sit dylatacyjnych i dynamicznych

7. Przygotowanie zaworu do pracy - otwieranie

Uwaga! Zawordostarczany jestw stanie zamknietym.

* sprawdzi¢, czy zawor jest zamkniety - czerwony znacznik na sworzniu napinajacym powinien
znajdowac sie w polozeniu prostopadtym do strzaftki kierunku przeplywu gazu

» natozy¢wlasciwym koncem kiuczna trzpien napinajacy:

- "strzatka" na koricu klucza wskazuje "z" (patrzrys.A)
— woczku" na koncu klucza znajduje sie "Z" (patrzrys.B) )

«» otworzy¢ zawér wykonujac kluczem ruch obrotowy zgodnie z kierunkiem strzatki "U" i napisem
"OTWIERANIE" (przeciwnie do ruchu wskazdwek zegara), do momentu zaryglowania napedu w
pozycji "O" przez wewnetrzng zapadke

» zdfaé klucz ztrzpienia napinajacego
Klucz nalezy przechowywaé w miejscu do tego wyznaczonym, dostepnym dla uprawnionych oséb.

+ zaworjest gotowy do pracy - czerwony znacznik na sworzniu napinajgcym pqwi‘rgiegﬁz,ngidﬁ\{ga.p Sla
w potozeniu réwnoleglym do strzatki kierunku przeptywu gazu STAROST Wi FUWIATUWE

1. Klucza nie wolno pozostawiaé na trzpieniu napinajacym - moze on tam si¢ Znajtlowac tylko w2 ?
Czasie otwierania zaworu.

Pozostawienie klucza na trzpieniu napinajacym grozi kalectwem osobom, ktére znajda siew
bezposrednim sasiedztwie zaworu w czasie, gdy otrzyma on sygnat do zamkn iecia.

2. W zadnym wypadku nie wolno podejmowac proby sitowego, recznego ruchu kluczem napinajacym
w kierunku odwrotnym do otwierania - poza skrajne potozenia “0"i“Z".

Grozito uszkodzeniem mechanizmu ryglujaco-spustowego i powoduje utrate praw gwarancyjnych.

8. Zamykanie reczne zaworu

Konstrukcja zaworu przewiduje réwniez mozliwosé recznego zamykania, bez koniecznosci
generowania elektrycznego impulsu za mykajgcego przez system wykrywania gazu.
Witym celu nalezy:
- nacisng¢ przycisk (2) "ZAMYKANIE RECZNE" znajdujacy sie na ostonie
Uwaga! Zaworu nie mozna zamykaé recznie za pomocs klucza napinajgcego -patrzp 7.2

9. Kontrola okresowa i kenserwacja

Klapowy zawdr odcinajgcy MAG jest urzadzeniem nie wymagajgcym podejmowania innych czynnosci
obstugowych poza ruchowymi. Nie wymaga rowniez ingerencji w wewnetrzne mechanizmy - oslona
zostata zaplombowana. Nalezy jedynie dbaé o okresowe usuwanie nagromadzonego kurzu,
przynajmniej podczas przeprowadzania okresowych kontroli poprawnosci dziatania.
Kontrola poprawnosci dziatania zaworu polega na przeprowadzaniu dwoch préb zamkniecia
Zaworu:

— Sygnatem wygenerowanym przez system (detektor, modut sterujgcy)

— Orazrecznie za pomoca przycisku ‘
Fo ponownym otwarciu zaworu wg procedury opisanej w punkcie 7 mozna uznac, ze zawdr MAG
dziata prawidlowo i jest przygotowany do pracy.
Wymagana czgstotliwosé przeprowadzania kontroli:

« Popierwszym miesigcu eksploataci

» nastepnie co okoto 3 miesiace, ale nie rzadziej niz co 6 miesiecy
Co pewien okres czasu (zalezny od rodzaju medium, jego zanieczyszczenia oraz lokalnych warunkow
pracy) zawor nalezy czesciowo zdemontowad w celu przeprowadzenia czyszczenia i konserwaci
jego wewnetrznych czesci. Wykonanie tych czynnosci nalezy powierzyé stuzbom serwisowym
producenta lub osobie posiadajacej stosowne uprawnienia. Ponowne przekazanie zaworu do
eksploatacji powinno by¢ poprzedzone sprawdzeniem jego szczelnosci wg ogodlnie obowigzujgcych
zasad.
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10. Wyposazenie podstawowe

Zawory MAG-3 sprzedawane satgcznie z przeciwkotnierzami.
W sktad kompletu wchodzg;
o zawor +klucz napinajgcy dwustronny
o dwa przeciwkohnierze + dwie uszczelki
8 $rubM16z podktadkamiinakretkami
Srednice nominalne DN przeciwkotnierzy:
« dla zaworu ZBK-50k dostepne s3 przeciwkotnierze: DN32, DN40, DN50
+ dla zaworu ZBK-100k dostepne sg przeciwkotnierze: DN65, DN80, DN100

11. Magazynowanie

Zawory powinny byé skitadowane w pomieszczeniu suchym, bez wibracji w warunkach wolnych od
zapylen, oraz gazéw i oparéw zracych. Temperatura w pomieszczeniu nie nizsza niz +5° €.

12. Wymiary gabarytowe (mm); Masa (kg)

D ECTATATOWE
& LANCUCIE

37-100 Late. ni. Mickiewicza 2
15

L g

_—

B
ol |

Typ | ZBK-50k | ZBK-100k
przytacze kotnierzowe PN16, 01, B *
DN 50 100
e Bl [H 125 180
A 183 257
i A1 ~204 ~dBTF
e B e 78 103
\wymagane pole manewrowe s 165 270
L 230 325
P | 85 160
BLE <105 ~190
P2* | ~150 ~255
Rm ** ~187 =317
Masa 5:3 14,8
SV ' (") kotnierze przylgczy zgodne z norma ISO 7005-1

(**)  patrz rdwniez rysunek A i B (str. 6)
UWAGA: w zaworach ZBK-100k (DN100) zastosowano tylko 4 otwory pod $ruby potgczeniowe kotnierzy

8
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEN STWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa instalacji gazowej wewnetrzne] w budynku kosciota parafialnego
na dz. ew. nr: 2041/3 w Husowie

Inwestor:
Parafia rzymsko-katolicka p.w. $w. Andrzeja Apostola w Husowie

z siedziba w Husowie, 37-121 Huséw 7

TA D OVETHRS S YUY ATl e
STAROSTWO POWIATOWE

Sporzadzajacy: w LANCUCIE
mgr inz. Ewa Pawlus VIT0 E adont ! Miek tesicrn 2
upr. bud nr UAN/IT/7§42/60/93



1. Zakres robot

Wykonanie instalacji gazowej niskiego ciénienia o Srednicy: DN40, DN20 od punktu
podiaczenia w punkeie pomiarowym zlokalizowanym na $cianie budynku do odbiornikéw tj.
kotla gazowego o mocy 75 kW oraz gazowego przeptywowego podgrzewacza wody
z zamknigtg komora spalania.

2. Kolejnos¢ realizacji

wytyczenie trasy przewodu:

montazu instalacji z rur stalowych czarnych;

wykonanie préb i odbior wykonanego odcinka przewodu:

zabezpieczenie antykorozyjne wykonanej instalacji;

podigczenie urzadzenia gazowego,

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagroZenia

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroZenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia bezpieczenistwu i zdrowia ludzi

- dowdz i roztadunek materialéw i urzgdzen;

- wykonywanie robét na wysokosdciach;

- praca sprzetem mechanicznym: obcinarki. pilarki, gietarki

- prace spawalnicze;

- proba szczelnosei i wytrzymalosci przewodow gazowych.

Nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznoéé przy uzytkowaniu butli z gazami, a w szczegdlnoscei:

- reczne przetaczanie butli jest dopuszezalne tvlko w obrgbie stanowiska do spawania;

- butle powinny byé ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory 1 zabezpieczone przed
przewrdceniem sie;

- butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem sic do temp. ponad 35°C oraz przed
bezposrednim oddziatywaniem ptomienia i iskier;

- zawory butli z pokretlami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi; STAROSTWO POW
- zawor naleZy otwieraé za pomocg odpowiedniego klucza: w LANCUCIE

1% -

- naprawy butli moze wykonywaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawmien ) { ateut. vl Michicwiczs 2
- podcezas spawania niedopuszczalne Jest zawieszanie przewodow i wezy spawalniczych na
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czgsciach ciata.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kierownik robot zobowiazany Jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP;

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw:

- omowienia warunkdw szczegotowych i kolejnosci realizacji robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Kierownik robot zobowigzany jest do zapewnienia:

- wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach
pracy;

- ochrony osobistej pracownikom:

- przenosnego sprzetu gasniczego;

- apteczki pierwszej pomocy;

- lacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Strazg Pozarng;

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

- Stosowania  odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem;

- dopuszeza¢ do pracy z odpowiednim oswietleniem;

- odpowiedniego rusztowania do pracy na wysokosciach;

- opracowania planu BIOZ jest nie wymagane poniewaz nie przewiduje si¢ pracy 20
pracownikéw w czasie ponad 30 dni.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.
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pazdziernik 2018 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
22018 r. poz. 1202 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
wewngtrznej instalacji gazowej w budynku kosciola parafialnego na dz. nr ew. gr. 2041/3
potozonej w Husowie, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:
Parafia rzymsko-katolicka p.w. $w. Andrzeja Apostota w Husowie
z siedziba w Husowie, 37-121 Huséw 7

Projektant:

mer inz. Ew

UW PRZEMYSL
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KJ8-S9X-1MK *

Pani Ewa Pawlus o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0499/02

adres zamieszkania Waniliowa 26, 35-232 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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